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4. RESULTADOS

+ " Determinacién y clasificaciéon de la velocidad de transmisién agua-vapor

(permeabilidad) seqgun UNE-EN ISO 7783:2012

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla IX
Velocidad de Espesor de
: : transmision de | capade aire | Clasificacion segun
Retsratein Miacitls vapor de agua equivalente | UNE-EN 1062-1:2005
V (g/m? x dia) sp(m)
1 69,07 0,30
TK-6114 TKROM a e i
SUPERLI“TE ) 3 94 89 0,21 V, (Media)
EXTERIOR “S.T.I :
Rdto.- 10 m%I capa | _Media 81,93 0,25
Desviacion
estandar 12,91 0,04

+ "Determinacién de la permeabilidad al aqua liquida sequiin UNE-EN 1062-3:2008

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla X
. w Clasificacion segun
i Probeta | a/m?h%% | UNE-EN 1062-1:2005
1 0,006
TK-6114 TKROM - ]

SUPERLITE 3 0,005 -
EXTERIOR “S.T.I" s T W3 (Baja)
Rdto.: 10 m?I capa edia :

Desviacion
estandar 0,001
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+ "Determinacién de la resistencia a la fisuracién seqin UNE-EN 1062-7:2004

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla XI
. Temperatura Clasificacion segun
Referencia | jeensayo(oc) [ ResUltade | yNE.EN 1062-1:2005
TK-6114 TKROM Se produce rotura en
SUPERLITE 23 el ensayo de traccion
EXTERIOR "S.T.I" estatica a 23°C Ao
Rdto.: 10 m?%/I capa seglin Anexo C

+ "peterminacién de la finura de dispersién sequin UNE-EN ISO 1524:2013

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla XII
; . Resultado | Clasificacion segun
Referencia i (1m) UNE-EN 1062-1:2005
1 15
TK-6114 TKROM g 5
SUPERLITE 3 _
EXTERIOR “S.T.I" - " S (Fino)
Rdto.: 10 m%I capa edia
Desviacion 5
estandar
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+ Determinacion del brillo especular de peliculas de pintura no metalicas_segun
UNE-EN ISO 2813:1999

Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla XIV
Ref . Medid Resultado | Resultado | Clasificacion segun
G . (60°) (85°) UNE-EN 1062-1:2005
1 34 23
TK-6114 TKROM 2 34 23
SUPERLITE 3 34 23
EXTERIOR “S.T.I" - Gs (Mate)
Rdto.: 10 m?1 capa Media 34 2,3
Incertidumbre
g 14 12

Y4 a incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicion por el factor de cobertura k=2 que, para una distribucion normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%”.
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