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El revestimiento TKROM SUPERCARRARA LISO utilizado para la protección superficial del hormigón ha sido evaluado para 
cumplir con los siguientes requisitos:

17

EUPINCA S.A.
C/ LONDRES, 13

POL. IND. CABEZO BEAZA
30353 – TORRECIEGA CARTAGENA

Nº CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.03587

TKROM SUPERCARRARA LISO
REVESTIMIENTOS PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL

USOS:
PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN

CONTROL DE LA HUMEDAD
AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD

Permeabilidad al CO2:  Sd > 50 m
Permeabilidad al vapor de agua: Clase I  

Permeabilidad al agua líquida:  Clase W3 (< 0.1 Kg/ m2 h0.5)
Adhesión por tracción directa: ≥ 1.0 N/mm2

Sustancias peligrosas: No emite sustancias peligrosas para la salud, la higiene y el medioambiente.

EN 1504-2:2004

Fabricado por:

C/ Londres, 13 
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com
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AGUA SI 30” 9-11 M2/L CE 10 AÑOSSUPERCARRARA 

LISO
EPD-DAP4-6 H
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